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Pomiary i monitoring uszkodzeń mostów betonowych

Lp. Uszkodzenie Zakres pomiaru i ewentualnie metoda 

pomiaru

1. Ubytki warstwy otuliny Grubość od 0 do 7 cm

2. Korozja zbrojenia miękkiego Grubość w zależności od średnicy pręta

3. Korozja kabli sprężających Do ustalenia

4. Zobojętnienie betonu Metody chemiczne

5. Zachlorkowanie betonu Metody chemiczne

6. Rysy Rozwartość od 0,1 do 1 mm

7. Zacieki Obserwacja za pomocą kamery

8. Wykwity Obserwacja za pomocą kamery

9. Wypłukiwanie cementu Obserwacja za pomocą kamery

10. Stalaktyty Obserwacja za pomocą kamery



Pomiary i monitoring uszkodzeo mostów stalowych

Lp. Uszkodzenie Zakres pomiaru i ewentualnie metoda 

pomiaru

1. Korozja powierzchniowa Grubość od 1 do 5 mm

2. Korozja wżerowa Grubość od 1 do 5 mm

3. Korozja rozwarstwiająca Grubość od 1 do 5 mm

4. Korozja szczelinowa Grubość od 1 do 5 mm

5. Ubytki powłoki malarskiej Grubość od 50 do 300 

6. Deformacje elementów (zmiana płaskiej 

postaci)

Od 1 mm do 100 mm

7. Poluzowanie nitów i śrub Do ustalenia

8. Pęknięcia spoin RTG, USG i inne

9. Korozja lin podwieszenia Do ustalenia

10. Nieszczelności bloków kotwiących Obserwacja za pomocą kamery



USZKODZENIA ŁOŻYSK I ELEMENTÓW 

WYPOSAŻENIA MOSTÓW

Lp. Element Uszkodzenie

1. Łożyska Skorodowanie Zablokowanie

2. Urządzenia dylatacyjne Ubytek wypełnienia masą bitumiczną Nieszczelność Zablokowanie

3. Nawierzchnia Koleiny Spękania i pęknięcia

Fałdowanie Lokalne ubytki Brak spadków

4. Krawężniki Ubytki Wykruszenia

5. Izolacja Nieszczelność

6. Odwodnienie Złe osadzenie wpustów Korozja rur spustowych

7. Bariery ochronne Brak Deformacje

8. Balustrady Deformacje Ubytki powłok antykorozyjnych

9. Oświetlenie Uszkodzenie połączeń z konstrukcją 

nośną



Klasyfikacja technik pomiarowych wykorzystywanych w systemach monitorowania 



KLASYFIKACJA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Kryterium klasyfikacji Rodzaj mostów

Lp. Klasyfikacja I-ego stopnia Klasyfikacja II-ego stopnia

1. Funkcje użytkowe obiektu - Mosty drogowe

- Mosty kolejowe

- Mosty tramwajowe

- Mosty dla pieszych

- Mosty specjalne

- Różne inne mosty

2. Materiał konstrukcyjny Kamienne

przęsła Drewniane

Betonowe Beton niezbrojony

Żelbet

Beton sprężony

Metalowe Żeliwne

Stalowe

Ze stopów aluminium

Mieszane Stalowo-betonowe

Kompozytowe

3. Liczba przęseł Mosty jednoprzęsłowe

Mosty wieloprzęsłowe

4. Schemat statyczny Mosty belkowe O przęsłach wolopodpartych

konstrukcji O przęsłach wspornikowych

O przęsłach ciągłych i przegubowych

O przęsłach ciągłych i bezprzegubowych



KLASYFIKACJA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Mosty płytowe Jak belkowe

Mosty kratownicowe Jak belkowe

Mosty ramownicowe Jak belkowe

Mosty łukowe O pomostach podwieszonych do łuku

O pomostach częściowo opartych na łuku,

a częściowo podwieszonych

Mosty podwieszone

Mosty wiszące

5. Usytuowanie pomostu Jazda górą

względem dźwigarów Jazda dołem

głównych Jazda pośrednia

Mosty wielopoziomowe

6. Liczba dźwigarów Mosty jednodźwigarowe

głównych Mosty dwudźwigarowe

Mosty wielodźwigarowe

7. Sposób oparcia przęseł na podporach Przęsła podparte poprzez ło żyska lub przeguby

Przęsła połączone z podporami bezprzegubowo

Przęsła częściowo podpartych przez łożyska, a

częściowo połączone z podporami bezprzegubowo



KLASYFIKACJA PODSTAWOWYCH 

RODZAJÓW BADAŃ MONITORUJĄCYCH



MONITORUJĄCE BADANIA STATYCZNE –

OBCIĄŻENIA, WYZNACZANE WIELKOŚCI I 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ WYNIKÓW 



MONITORUJĄCE BADANIA DYNAMICZNE – RODZAJE 

BADAŃ I OBCIĄŻEŃ, WYZNACZANE WIELKOŚCI ORAZ 

ZAKRES ZASTOSOWAŃ WYNIKÓW 



WYKORZYSTANIE BADAŃ MONITORUJĄCYCH W 

RÓŻNYCH ETAPACH BUDOWY I EKSPLOATACJI 

OBIEKTÓW MOSTOWYCH 



Most przez San w Przemyślu. Rozmieszczenie 

punktów wymiarowych



Most Świętokrzyski w Warszawie. Schemat 

rozmieszczenia elementów systemu monitoringu



Most Średnicowy w Warszawie. Schemat 

rozmieszczenia elementów systemu monitoringu



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


